
 

Podstolové umýva � ky 
Winterhalter radu UC  

Návod na obsluhu  

Stru � ný návod  
DÔLE�ITÉ: Pred prvým pou�itím stroja si pre � ítajte podrobný návod na obsluhu a bezpe� nostné pokyny. 
 
Zapnutie stroja  

Obrázok 01 Obrázok 02 
>  Klepnite na obrazovku jedným        >  Dr�te hlavné tla � idlo(1) stla� ené     Uvítací text zmizne zanedlho 

prstom. po dobu asi 2 sekúnd. automaticky. 
=>  Zobrazí sa obrázok 01. =>  Zobrazí sa obrázok 02. 

 
=>    Nádr� sa plní automaticky a =>     Pri dosiahnutí predpísanej 

pritom sa zahrieva. teploty je stroj pripravený na 
=>    Do nádr�e sa dopl � uje umývací prevádzku. 

prostriedok (za predpokladu, �e =>     Hlavné tla� idlo svieti na zeleno a 
je pripojený dávkova� ). sú zobrazené umývacie programy1 

Umiestnenie umývaného riadu  

Spúš � anie umývacieho programu  

1 Umývací program1 
>  Je zvolený umývací program 
s bielym pozadím. 

2 Hlavné tla� idlo 

3 Samo� istiaci program 
 
 
 
>  Stla� ením hlavného tla� idla (2) spustíte umývací program. 

=>   Hlavné tla� idlo (2) svieti najprv na modro a potom na zeleno, aby zobrazovalo postup umývacieho 
programu. 
=>   Hlavné tla� idlo (2) bliká na zeleno, ke�  sa ukon� í umývací program. 
=> Pri stroji s integrovaným spätným získavaním tepla z odpadových pár bliká hlavné tla� idlo (2) na 

zeleno-modro v priebehu odsávania pár. Ke�  za� ne hlavné tla� idlo(2) blika�  na zeleno, mô�ete 
otvori�  dvere umýva� ky. 

Vybratie umývaného riadu  

Vypnutie stroja  
>  Podr�aním tla � idla (3) po dobu asi 2 sekúnd spustíte samo� istiaci program.  

=>   Stroj sa vy� istí vo vnútri a nakoniec vyprázdni. 
=>   Hlavné tla� idlo(2) svieti na modro a vypne sa v priebehu samo� istiaceho programu v troch 
krokoch. =>   Stroj sa vypne. 
 

                                                      
1 Zobrazenie umývacích programov závisí od toho, pre aký ú� el pou�itia bol stroj naprogramovaný.  
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O tomto návode  

2     O tomto návode  
V kapitole 4 a� 14 sa dozviete, aké bezpe � nostné pokyny by ste mali dodr�ova �  v rámci obsluhy, údr�by a 
v prípade prevádzkovej poruchy. 
V kapitole 15 a� 17 sa dozviete viac o elektronicko m riadení a mo�nostiach zvláštnej výbavy stroja. 
V kapitole 21 sú popísané mo�nosti dávkovania umýva cieho a oplachového prostriedku. Táto kapitola je 
ur� ená pre autorizovaného servisného technika spolo� nosti Winterhalter. 

2.1   Vysvetlenie pou�itých symbolov  
Sú pou�ité nasledujúce symboly: 

Varovanie pred mo�nými �a�kými a� smrte �nými zraneniami osôb, ak nebudú dodr�ované 
popísané bezpe� nostné opatrenia. 

Varovanie pred mo�nými �ahkými zraneniami osôb alebo vecnými škodami, ak nebudú 
dodr�ované popísané bezpe � nostné opatrenia. 

Varovanie pred mo�nými poruchami popr. poškodením u mývacieho stroja, ak 
nebudú dodr�ované popísané bezpe � nostné opatrenia. 

U�ito � ný pokyn. 

Ozna� enie pokynov, úkonov. 

Ozna� enie výsledku vykonaného úkonu. 

Ozna� enie výpo� tov. 

 
Odkaz na kapitolu s � alšími informáciami. 

 

3     Popis výrobku  
Umýva� ky radu UC sú koncipované tak, aby boli vo všeobecnosti vhodné pre rôzne ú� ely pou�itia. A� pri 
uvádzaní do prevádzky naprogramuje servisný technik firmy Winterhalter riadenie umýva� ky tak, aby sa z 
danej umýva� ky stal „špecialista“ do konkrétnej prevádzky. Alternatívne opúš�a umýva� ka výrobný podnik 
u� naprogramovaná pre ur � ité pou�itie s tým, �e je mo�né ju kedyko �vek preprogramova� . 

Program ur� uje, � i je mo�né stroj pou�i �  bu�  ako: 
- umýva� ku riadu (v prípade umývania najmä riadu) alebo 
- umýva� ku pohárov (v prípade umývania najmä pohárov) alebo 
- umýva� ku bistro  (v prípade umývania najmä riadu a pohárov) alebo 
- umýva� ku príborov (v prípade umývania len príborov). 

V prípade zmeny pou�itia naprogramuje autorizovaný servisný technik spolo� nosti Winterhalter nové 
riadenie a prispôsobí ho tak Vašim po�iadavkám. 

Umýva� ky radu UC sa vyrábajú v nasledujúcich ve�kostiach: 

 
Typ stroja Šírka [mm] H�bka [mm] Výška2 [mm] 

UC-S 460 602,5 715 
UC-M 600 602,5 715 
UC-L 600 602,5 810 
UC-XL 600 641,5 810 
 

                                                      
2 V prípade stroja s integrovaným spätným získavaním tepla z odpadových pár (Energy) sa zvyšuje výška o 85 mm. 

Nebezpe� enstvo  

Varovanie 

Popis výrobku  

Špeciálna výbava  

Cool (len pri umýva � kách pohárov)  

Teplota horúcej vody v nádr�i zaru � uje hygienicky � isté výsledky. Na konci umývacieho cyklu zais� uje 

oplach � erstvou studenou vodou ochladenie pohárov. 
Zásadná výhoda: teplotu oplachovej vody je mo�né ke dyko�vek zvýši� . Mô�ete tak v�dy rozhodnú � , � i 
potrebujete studené poháre alebo � i si prajete sušenie optimalizova�  horúcim oplachom. 
DÔLE�ITÉ: Prvé umývacie cykly po aktivácii funkcie sa ešte vykonávajú horúcou alebo teplou oplachovou 
vodou. 
Predpoklad: Pripojenie stroja na studenú vodu. 

ReTemp (len pri umýva � kách pohárov)  
Pri tomto postupe prebieha umývanie zní�enou teplot ou vody nádr�e a bojleru. Na umývanie pri týchto 
teplotách je nevyhnutné pou�íva �  umývacie a oplachové prostriedky spolo� nosti Winterhalter vyrobené 
špeciálne pre tento ú� el. 
V� aka zní�enej teplote nádr�e a bojleru šetríte energ iu a tým pádom prevádzkové náklady. Zárove�  
dochádza k trvalému zlepšeniu klímy, lebo pri otvorení dverí prúdi zo stroja menej pár. Funkciu je mo� né 
kedyko�vek deaktivova� . 
DÔLE�ITÉ: Prvé umývacie cykly po aktivácii funkcie sa ešte vykonávajú horúcou alebo teplou oplachovou 
vodou. 

Energy  
V hornej � asti stroja sa nachádza ventilátor a výmenník tepla. Ventilátor odvádza po oplachu vlhkú a teplú 
paru z umývacieho priestoru cez výmenník tepla. Studená � erstvá voda na oplach � alšieho umývacieho 
programu prúdiaca cez výmenník tepla kondenzuje pary a predhrieva sa. Tým je treba menej energie na 
ohriatie � erstvej vody na po�adovanú oplachovú teplotu. Zárov e�  dochádza k trvalému zlepšeniu klímy, 
lebo pri otvorení dverí prúdi zo stroja menej pár.  
Predpoklad: Pripojenie stroja na studenú vodu. 



Bezpe� nostné pokyny  

4     Bezpe� nostné pokyny  
Pre bezpe� né zaobchádzanie s umýva� kou radu UC si prosím pre� ítajte dôkladne bezpe� nostné pokyny, 
ktoré tu uvádzame. 

4.1 Pou�ívanie stroja v súlade s jeho ur � ením  
- Pou�ívajte umýva � ku radu UC výhradne na umývanie riadu napr. tanierov, šálok, príborov a podnosov, 

alebo na umývanie pohárov z gastronomických a obdobných prevádzkarní. 
- Umývanie vykonávajte v�dy s pou�itím umývacích ko šov vhodných pre umývaný riad. Nikdy 

nevykonávajte umývanie bez umývacieho koša. 
- Umýva� ky radu UC sú technické stroje pre profesionálne vyu�itie a nie sú ur � ené pre pou�itie v 

domácnosti. 

4.2 Pou�ívanie stroja v rozpore s jeho ur � ením  
- Tieto stroje nie sú ur� ené pre pou�ívanie osobami (vrátane detí), ktoré vy kazujú obmedzené telesné, 

zmyslové alebo duševné schopnosti, popr. ktoré nemajú skúsenosti sa zaobchádzaním s týmto strojom 
alebo potrebné znalosti. Tieto osoby musia by�  najprv pre vlastnú bezpe� nos�  pou� ené zodpovedným 
dohliadajúcim personálom, popr. musí tento personál vykonáva�  ich dozor. 

- Nepou�ívajte umýva � ku na umývanie elektrických zariadení alebo sú� iastok z dreva. 
- Neumývajte �iadne umelohmotné predmety, ktoré nie  sú tepelne alebo chemicky odolné. 
- Umývajte riad z hliníku ako napr. hrnce, nádr�e a lebo plechy len vhodným umývacím prostriedkom, aby 

ste predchádzali vzniku � iernych škv�n. 
- V prípade pou�ívania stroja v rozpore s jeho ur � ením nepreberá spolo� nos�  Winterhalter Gastronom 

GmbH záruku za vzniknuté škody. 

4.3 Manipulácia s chemikáliami (umývacie prostriedk y, oplachové 
prostriedky, odváp � ova�  ...) 

- Pri manipulácii s chemikáliami dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny a odporú� ané dávkovania uvedené 
na balení. 

- Pri manipulácii s chemikáliami pou�ívajte ochrann ý odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare. 
- Pou�ívajte len produkty vhodné do profesionálnych  umýva� iek. Tieto produkty sú ozna� ené 

zodpovedajúcim spôsobom. Odporú� ame pou�íva �  výrobky vyvinuté spolo� nos�ou Winterhalter. Tieto 
výrobky sú vyvinuté špeciálne pre umýva� ky Winterhalter. 

- Nemiešajte rôzne prostriedky. Zabránite tak kryštalizácii, ktorá by mohla spôsobi�  poruchu dávkova� a 
prostriedkov. 

- Nepou�ívajte penivé prostriedky, napr. mydlo na r uky, tekuté mydlo, prostriedky pre ru� né umývanie. 
Tieto prostriedky sa nesmú (a to ani ako rezíduum na umývanom riade) dosta�  do umýva� ky. 

4.4 Všeobecné bezpe � nostné pokyny  
- Pre� ítajte si dôkladne bezpe� nostné pokyny a pokyny na obsluhu uvedené v tomto návode. V prípade 

nedodr�ovania týchto pokynov nepreberá Winterhalter  Gastronom GmbH �iadnu zodpovednos �  ani 
nároky na záruku. 

- Uchovávajte dokumentáciu stroja v dosahu. Elektrickú schému potrebuje autorizovaný servisný technik 
spolo� nosti Winterhalter pre opravy. 

- Pre vlastnú bezpe� nos�  pravidelne testujte vypína�  chybového prúdu dodaný stavbou (FI) stla� ením 
testovacieho tla� idla. 

- Umýva� ka sa nesmie prevádzkova�  v priestoroch s nebezpe� enstvom výbuchu alebo v priestoroch 
vystavených mrazu. 

- Trie� te ostré a špicaté náradie tak, aby ste sa neporanili. 
- Zabrá� te de�om v prístupe k umýva� ke. Vo vnútornom priestore sa nachádza horúca voda s umývacím 

prostriedkom s teplotou pribli�ne 60 °C. 

Pred za� atím prác so strojom  

- Zaško�te obsluhu pre správnu obsluhu stroja a upozornite ju na bezpe� nostné pokyny. Pravidelným 
opakovaním školenia predídete úrazom. 

- Obsluhujte obrazovku len prstami, nepou�ívajte os tré predmety. 
- Inštaláciu stroja zaistite odbornými pracovníkmi (voda, odpad, elektro) v súlade s miestnymi predpismi. 
- Po ukon� ení prác uzatvorte uzatvárací ventil vody pred strojom. 
- Po ukon� ení práce vypnite hlavný vypína�  pred strojom. 
- Neotvárajte dvere stroja v priebehu umývania. Existuje riziko, �e horúca voda s umývacím prostriedko m 

vystriekne von. Najprv umývací program prerušte (�  9.2.6 ). 

4.5    Denné � istenie a starostlivos �  o stroj  

- Dodr�iavajte pokyny pre údr�bu a starostlivos �  o stroje uvedené v tomto návode (�  10 ). 
- Pou�ite ochranný odev a ochranné rukavice, ne� pr ídete do kontaktu s umývacím roztokom (filtre, oto� né 

umývacie pole ...). 
- Neostriekavajte stroj alebo jeho bezprostredné okolie (steny, podlaha) prúdom vody, parou ani 

vysokotlakovým � istiacim zariadením. 
Dbajte na to, aby ste pri � istení podlahy zabránili nekontrolovate�nému vniknutiu vody do stroja. 

- Na � istenie vnútorného priestoru stroja pou�ívajte mäkk ú kefu alebo handru, nie vysokotlakové 
� istiace zariadenia. 

- Nepou�ívajte agresívne � istiace látky ani iné prostriedky, ktoré mô�u poško di�  povrch. 
- Pri dennom � istení dávajte pozor, aby vo vnútornom priestore stroja nezostávali hrdzavejúce cudzie 

� asti, od ktorých mô�e aj nerezový materiál za � a�  hrdzavie� . � astice hrdze mô�u pochádza �  z umývaného 
riadu, � istiacich prostriedkov, poškodených drôtených košov alebo z vodovodného potrubia bez 
antikoróznej ochrany. 

- Umýva� ku z vonkajšku ošetrujte vhodným � istiacim prípravkom na antikoro a mäkkou látkou. 
Odporú� ame pou�íva �  � istiace prípravky na antikoro a prostriedky na udr� iavanie antikora od 
spolo� nosti Winterhalter Gastronom. 

5     Pred zahájením prác so strojom  

> Inštaláciu stroja zverte autorizovanému servisnému technikovi alebo predajcovi spolo� nosti Winterhalter. 
	 alšie informácie nájdete v kapitole 18. Ak nie je miesto inštalácie chránené pred mrazom, je nutné 
dodr�ova �  pokyny v kapitole 13 . 

> Pripojenie stroja zaistite odbornými pracovníkmi (voda, odpad, elektro) v súlade s miestnymi predpismi. 
> 	 alšie informácie nájdete v kapitole 19 a 20. 
> Nechajte stroj uvies�  do prevádzky autorizovaným servisným technikom spolo� nosti Winterhalter a 

nechajte seba aj vašu obsluhu zaškoli�  pre obsluhu stroja. 

5.1 Kontrola úplnosti  

> Na základe dodacieho listu skontrolujte, � i je dodávka kompletná a � i nebola poškodená pri preprave. 
> Oznámte prípadné poškodenie ihne�  prepravcovi, pois�ovni a výrobcovi. 

5.2 Prvé uvedenie do prevádzky  

> Po riadnom pripojení stroja na vodu a elektrickú energiu kontaktujte spolo� nos�  Wnterhalter, ktorá zaistí 
prvé uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy. 

 



Oplachové a umývacie prostriedky  

6     Oplachové a umývacie prostriedky  

6.1   Bezpe� nostné pokyny  

Pri manipulácii s chemikáliami dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny a odporú� ané dávkovanie 
uvedené na balení. 
Pri manipulácii s chemikáliami pou�ívajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare. 

Pou�ívajte len produkty vhodné do profesionálnych u mýva� iek. Odporú� ame pou�íva �  
prostriedky vyvinuté spolo� nos�ou Winterhalter. Tieto výrobky sú vyrobené špeciálne pre 
umýva� ky Winterhalter. 

Nemiešajte rôzne prostriedky. Zabránite tak kryštalizácii, ktorá by mohla spôsobi�  poruchu 
dávkova� a prostriedkov. 

Nenapl� ujte do zásobníku na oplachový prostriedok umývací prostriedok a naopak. 

Nepou�ívajte penivé prostriedky, napr. mydlo na ruk y, tekuté mydlo, prostriedky na ru� né 
umývanie. Tieto prostriedky sa nesmú (a to ani ako rezíduum na umývanom riade) dosta�  do 
umýva� ky. 

6.2    Oplachový prostriedok  

Oplachový prostriedok je potrebný, aby voda po umývaní vytvorila na riade tenký film, ktorý rýchlo osychá. 
Oplachový prostriedok sa dávkuje automaticky zo zabudovaného alebo externého zásobníka do bojleru 
stroja. Dávkova�  oplachového prostriedku je zabudovaný v umýva� ke. Dávkované mno�stvo nastaví 
autorizovaný servisný technik spolo� nosti Winterhalter pri uvádzaní stroja do prevádzky. 

INFO: Dávkova�  oplachového prostriedku nie je sú� as�ou dodávky pri všetkých strojoch. 

Prázdne zabudované zásobníky sú zobrazené na obrazovke (�  14.1 ). Zásobníky 
nachádzajúce sa mimo stroj musia by�  vybavené sacou trubicou so sledovaním hladiny, ak 
sa má na obrazovke zobrazova�  klesajúca hladina. 

 
6.3    Umývací prostriedok  

Umývací prostriedok je potrebný, aby odstránil zvyšky jedla a ne� istoty z riadu. Umývací prostriedok je 
mo�né dávkova �  týmto spôsobom: 
- ru� ne ako práškový umývací prostriedok, 
- automaticky zo vstavaného zásobníka prostredníctvom zabudovaného dávkova� a umývacieho 

prostriedku. 
- automaticky z externého zásobníka cez vstavaný dávkova�  umývacieho prostriedku alebo dávkova�  

umývacieho prostriedku inštalovaný mimo stroja. 

INFO: Dávkova�  umývacieho prostriedku nie je sú� as�ou dodávky pri všetkých strojoch. 

6.3.1       Dávkovanie práškového umývacieho prostr iedku  

Preddávkovanie  
> Nadávkujte práškový umývací prostriedok do stroja, ke�  sa hlavné tla� idlo rozsvieti na zeleno. Stroj je 

potom pripravený na prevádzku. 
pri variante S : cca. 30 g 
pri variante M, L a XL : cca. 50 g 

> Ihne�  potom spus� te umývací cyklus, aby sa práškový umývací prostriedok zmiešal s vodou. 
> Dodr�iavajte pokyny pre dávkovanie uvedené na oba le umývacieho prostriedku. 
 
Dodávkovanie 
> Po piatich umývacích cykloch pridajte do stroja cca 10 - 15 g práškového umývacieho prostriedku. 

Oplachové a umývacie prostriedky  

6.3.2       Dávkovanie tekutého umývacieho prostrie dku  
Dávkované mno�stvo nastaví autorizovaný servisný te chnik spolo� nosti Winterhalter pri uvádzaní stroja do 
prevádzky. 

Prázdne zabudované zásobníky sú zobrazené na obrazovke (�  14.1 ). Zásobníky 
nachádzajúce sa mimo stroja musia by�  vybavené sacou trubicou so sledovaním hladiny, 
ak sa má na obrazovke zobrazova�  klesajúca hladina. 

6.4   Odvzdušnenie dávkova � a 
Ak zásobníky neboli naplnené v� as a do dávkovacej hadi� ky sa dostal vzduch, je nutné dávkova� e 
odvzdušni� . 
> Pri zabudovaných dávkova� och postupujte pod�a � alšieho popisu. 
> V prípade externých dávkova� ov sa ria� te ich dokumentáciou. 

 



Zabudovaný zmäk � ova�  vody (volite �né) 

7     Zabudovaný zmäk � ova�  vody (volite � né) 
Zmäk� ením prívodnej vody zabránite tvorbe vápna v stroji a na umývanom riade. Aby vstavaný zmäk� ova�  
pracoval správne, je treba naplni�  zásobník soli regenera� nou so�ou. 

7.1   Zadanie tvrdosti vody  
Pri uvádzaní stroja do prevádzky autorizovaný servisný technik spolo� nosti Winterhalter zmeria tvrdos�  vody a 
zadá príslušnú hodnotu. 

7.2   Zobrazenie nedostatku soli  

Ak je treba doplni�  prázdny zásobník soli, zobrazuje sa na obrazovke (�  14.1 ). 
Zobrazenie zmizne po doplnení zásobníka soli a spustení cca troch umývacích cyklov, 
ke�  sa so� � iasto� ne rozpustí. 

 
7.3   Doplnenie regenera � nej soli  

 

Zásobník na so �  dopl � ujte výhradne regenera � nou so �ou!  
Táto so� by mala ma�  jemné zrná (max. ve�kos�  z�n 0,4 – 7 mm). So�né tablety nie sú vhodné. 
Nedopl� ujte chemikálie ako napr. umývacie alebo oplachové prostriedky. Pou�ívanie týchto 
prostriedkov vedie k poškodeniu zmäk� ova� a vody. Odporú� ame produkty firmy 
Winterhalter. 

Po doplnení spus � te umývací cyklus!  
Ihne�  po doplnení spus� te umývací program, aby ste zmyli prípadné zvyšky soli. 
V opa� nom prípade vzniká nebezpe� enstvo tvorby hrdze. 

 
Otvorte dvere stroja a vyberte z      Uvo�nite spodné oto� né umývacie    Vyberte oto� né umývacie pole 
neho umývací kôš pole 

 
Odskrutkujte vrchná� ik zásobníka      Nasa� te lievik do zásobníka Zaskrutkujte pevne vrchná� ik 
soli. (Pri prvom uvedení do         soli a dopl� te postupne 1,5 kg zásobníka. Dbajte na to, aby  
prevádzky dopl� te zásobník a� špeciálnej soli Winterhalter. vrchná � ik nebol nasadený  
po okraj vodou.) Po vybratí lievika odstrá� te našikmo. Nasa� te spä�  spodné  

z nádr�e zvyšky soli. oto � né umývacie pole. 
Skontrolujte, � i sa umývacie 
pole �ahko otá� a. 

Ovládacie prvky  

8     Ovládacie prvky  
 

1: Dotykový displej (obrazovka) 2: Hlavné tla� idlo 

8.1   Dotykový displej (obrazovka)  
Na obrazovke sú zobrazené plochy citlivé na dotyk (tla� idlá). Ka�dé klepnutie na tla � idlo je potvrdené 
zvukovým signálom. Udalosti ako napr. koniec programu alebo prevádzkové poruchy sú indikované 
zvukovou sekvenciou. 
INFO: Zvukový signál a sekvencie mô�e vypína �  aj aktivova�  autorizovaný servisný technik spolo� nosti 
Winterhalter. 

Klepnutím na tieto tla� idlá je mo�né: 
- vybera�  po�adovaný umývací program (spúš �a sa stla� ením hlavného tla� idla) 
- vyvoláva�  informácie 
- vykonáva�  zadania 
 
Vzh�ad (rámy, pozadie) Naviga � né tla � idlá:  
tla � idiel má nasledujúci význam:  

Hrubý, biely rám 
Tmavé pozadie 
Tla� idlo je mo�né stla � i�  
(je k dispozícii / aktivovate�né) 

Hrubý, biely rám 
biele pozadie 
Tla� idlo bolo stla� ené / aktivované 

Tenký, � iarkovaný rám 
Tmavé pozadie 
Tla� idlo nie je mo�né stla� i�  
(nie je k dispozícii / neaktivovate�né) 

 

Rolovanie  
 
 
Potvrdenie zadania 
 
 
Zmazanie zadania 
 
Spä�  k predošlej ponuke 
� íslo ponuky 
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8.1.1       Ako sa zapína obrazovka?  
>  Klepnite prstom na obrazovku. 

=>   Obrazovka sa zapne (obrázok 01) a zanedlho opä� vypne, 
aby nedošlo k nechcenému zapnutiu stroja pri � istení. 

INFO: Ako zapnú�  stroj sa dozviete v kapitole 9 . 

Obrázok 01 

8.1.2       Úrovne ponuky  

Elektronika stroja funguje v troch úrovniach. 
Ka�dá obrazovka je vpravo dole vybavená � íslom pre zjednodušenie komunikácie (vi�  obrázok 01). 

Úrove �  pre obsluhu, personál (�  9 ) 
Úrove�  menu so symbolmi nezávislými od jazyka pre � o najjednoduchšiu obsluhu umýva� ky a zaškolenie 
personálu. 

Informa � ná úrove �  1 s dodato � nými umývacími programami a informáciami ( 
 11) 
dodato� né umývacie programy a informácie (tipy na umývanie, návod na obsluhu, at� .). 	 alšie informácie o 
tejto úrovni nájdete v Návode na obsluhu, rad UC. 
Tu nájdete: 
- aktuálne teploty nádr�e a oplachové teploty 
- typ stroja a výrobné � íslo 
- vo�bu doplnkových programov (program ECO, krátky program, tichý program ...) 
- tipy na umývanie a návod na obsluhu, mo�nos �  odvzduš� ova�  vstavané dávkova� e 
- prechod na informa� nú úrove�  2 

Informa� ná úrove�  2 (�  12)  
Tu mô�ete vyvoláva �  informácie: 
- dátum, � as 
- udalosti 
- prevádzkové poruchy 
- hlásenie o odstránení prevádzkovej poruchy 
- prechádza�  do ponuky PIN (�  15) 

8.1.3       Šetri �  obrazovky  
Ak pri zapnutom stroji nevykonávate �iadne zadania na obrazovke, 
zobrazí sa šetri�  obrazovky. Po uplynutí � alšieho � asu bez 
zadávania obrazovka stmavne. Ke�  sa obrazovky dotknete, opä�  
sa zapne. 

INFO: Šetri�  obrazovky sa zobrazí a� po naplnení stroja. V ponu ke 
PIN (�  15 ) nie je šetri�  obrazovky k dispozícii. � asy šetri� a 
obrazovky mô�e meni �  autorizovaný servisný technik spolo� nosti 
Winterhalter (�  17.1 ). 
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8.2   Hlavné tla � idlo  
Ke�  zapnete stroj, svieti hlavné tla� idlo. Jednotlivé farby majú rôzne významy: 

Pri pripravovaní stroja na prevádzku:  
Zmena z � ervenej na zelenú: Stroj sa plní, zahrieva a je pripravený na prevádzku. 

 

Pri priebehu umývacieho programu:  
Zmena z modrej na zelenú, nakoniec bliká na zeleno: Umývací program prebehol a je 
ukon� ený. 

 

V priebehu samo � istiaceho programu:  
Hlavné tla� idlo svieti na modro a vypne sa v priebehu samo� istiaceho programu v troch 
krokoch. 

 



Prevádzka  

9 Prevádzka  

9.1 Zapnutie  

9.1.1       Pred zapnutím stroja  
> Otvorte uzatvárací ventil vody pred strojom. 
> Zapnite hlavný vypína�  pred strojom. 
> Pre vlastnú bezpe� nos�  pravidelne testujte vypína�  chybového prúdu dodaný stavbou (FI) stla� ením 

testovacieho tla� idla. 
> Otvorte dvere a skontrolujte, � i sú vo vnútri osadené oto� né umývacie polia (hore a dole) a filtre (ploché 

sito, filtra� ný valec). 
> Zatvorte dvere stroja. 

 

Pri manipulácii s chemikáliami dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny a odporú� ané 
dávkovania uvedené na balení. 
Pri manipulácii s chemikáliami pou�ívajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare. Nemiešajte rozdielne typy umývacích prostriedkov. 

> Skontrolujte, � i je v zásobníku (zabudovanom alebo externom) umývací a oplachový prostriedok. Pre 
dobrý umývací výsledok pravidelne prostriedky dopl� ujte. 

9.1.2       Zapnutie stroja a príprava na prevádzku  
Tu sa dozviete, ako umýva� ku zapnú�  a pripravi�  ju na prevádzku. Volite�ne je mo�né stroj naprogramova �  aj 
tak, aby sa v zadanom � ase zapol automaticky (�  15.3 ) a bol pripravený na prevádzku o cca. 15 - 25 
minút neskôr (v závislosti od teploty prívodnej vody). 

 

Obrázok 01 Obrázok 02 
>  Klepnite prstom na >   Podr�te tla � idlo zapnutia (1) po      Uvítací text zmizne zanedlho 

obrazovku. dobu pribli�ne 2 sekúnd. automaticky. 
=>  Zobrazí sa obrázok 01. =>   Obrázok 02 sa zobrazí s 

uvítacím textom. 

 
=>   Nádr� stroja sa plní =>    Pri dosiahnutí predpísanej 

automaticky a pritom sa  teploty je stroj pripravený na 
zahrieva. prevádzku. 

=>   Do nádr�e stroja sa =>    Hlavné tla� idlo svieti na zeleno 
dopl� uje umývací prostriedok  a sú zobrazené umývacie 
(za predpokladu, �e je programy 3. 
pripojený dávkova� ). 

                                                      
3 Zobrazenie umývacích programov závisí od toho, pre aký ú� el pou�itia bola umýva � ka naprogramovaná. Na nasledujúcich stranách 
nájdete preh�ad mo�ného zobrazenia. 
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V priebehu prípravy umýva� ky na prevádzku sa zmení osvetlenie hlavného tla� idla v troch krokoch z 
� ervenej na zelenú. Stroj je pripravený na prevádzku, ke�  sa hlavné tla� idlo rozsvieti na zeleno. 

 

INFO: Stroj je naprogramovaný z výroby tak, aby bolo mo�n é spusti�  umývací program, ke�  je v nádr�i 
stroja dosiahnutá predpísaná hladina. 
Ak postupujete v súlade so smernicami HACCP, autorizovaný servisný technik spolo� nosti 
Winterhalter mô�e nastavi � , aby obsluha mohla spusti�  umývací program a� po dosiahnutí predpísanej 
teploty. 

9.2   Umývanie  

9.2.1       Štandardné programy  
INFO: Zobrazenie na vašej umýva� ke sa mô�e líši � , lebo autorizovaný servisný technik spolo� nosti 
Winterhalter mô�e nastavi �  obrázky z kni�nice pod �a vašich po�iadaviek. Na �elanie mô�e servisný tech nik 
zobrazenie programov úplne vymaza� . 

Program 2 (tla� idlo s bielym pozadím) je v�dy predvolený a je mo�n é ho spusti�  ihne�  stla� ením hlavného 
tla� idla. 

Zobrazenie pri umýva � kách pohárov  

Z�ava doprava:  

Program 1 
pre krehké poháre 
Program 2 
pre poháre 

Program 3 
pre robustné poháre 

Zobrazenie pri umýva � kách riadu  
Z�ava doprava:  
Program 1 
pre �ahko zne� istený riad 

Program 2 
pre normálne zne� istený riad 

Program 3 
pre silne zne� istený riad 
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Zobrazenie pri umýva � kách bistro  
Z�ava doprava:  
Program 1  
pre poháre 

Program 2 
pre poháre a šálky 

Program 3  
pre taniere 

Zobrazenie pri umýva � kách príborov  
 

9.2.2       Roztriedenie umývaného riadu  
>  Pri triedení riadu a príborov do umývacích košov dbajte na: 

-   Odstrá� te zvyšky jedál. 
 

Pri vysokom nánose ne� istôt sa mô�e upcháva �  filtra� ný systém a narušova�  chod 
umývacieho programu. 

- Taniere ukladajte vrchnou stranou dopredu. 
- Šálky, misy a hrnce ukladajte dnom hore. 
- Príbory umývajte bu�  na stojato v koší� koch na príbory alebo v �ahu v plochom koši. Pritom dávajte pozor, 

aby neboli príliš husto. Pred umývaním nechajte príbory namo� ené. 
- No�e a � alšie ostré a špicaté predmety stavte do koší� ku na príbory rukovä�ou nahor, aby ste sa 
nezranili. 

> Pri ukladaní pohárov do umývacieho koša dodr�iavajt e: 
- Vylievajte zvyšky nápojov (nie do umýva� ky). 
- Odstrá� te zvyšky papiera. 
- Popolníky vymyte vodou. 
- Poháre ulo�te dnom nahor. 
- Dodr�iavajte odstup medzi pohármi, aby sa vzájomn e nedotýkali. Tým zabránite poškrabaniu. 
- Pri vysokých pohároch pou�ite kôš so zodpovedajúc im delením, aby poháre stáli v stabilnej polohe. 

 

Neumývajte predmety so zvyškami vosku (napr. svietniky). Odpadové � erpadlo sa mô�e v 
dôsledku stvrdnutého vosku poškodi� . 

> Po zasunutí umývacieho koša skontrolujte, � i sa horné a spodné oto� né umývacie pole vo�ne otá� a. 
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9.2.3       Spustenie umývacieho programu  
 

(1) Umývacie programy (štandardné programy4) 
(2) Hlavné tla� idlo 
(3) Zmena na informa� nú úrove�  1 (vi�  kapitola 11 ) 
(4) Informa� né okno pre zobrazenie prevádzkových porúch formou piktogramov (vi�  kapitola 14.1 ) 
(5) Vypínacie tla� idlo (nádr� sa pritom nevyprázdni) 
(6) Samo� istiaci program (vi�  kapitola 10.1.2 ) 

 

> Vyberte umývací program, ktorý zodpovedá stup� u zne� istenia a druhu umývaného riadu. Preh�ad 
programov, ktoré sú k dispozícii, nájdete v kapitole 9.2.1 . 

> Klepnite na tla� idlo po�adovaného umývacieho programu, ak ešte nie je zobrazené na bielom pozadí. 
Vybraný umývací program zostává ulo�ený, kým nevybe riete iný program. 

> Stla� ením hlavného tla� idla (2) spustíte umývací program. 
=>   Hlavné tla� idlo(2) svieti na modro a v priebehu umývacieho programu sa postupne mení na zelenú: 

                                                      
4 Zobrazenie umývacích programov závisí od toho, pre aký ú� el pou�itia bola umýva � ka naprogramovaná. Na strane 14 a 15 nájdete 
preh�ad mo�ného zobrazenia.  

 

Ak je zne� istenie príliš silné, je mo�né umývací program zint enzívni� . 
>  Stla� te 2x krátko po sebe hlavné tla� idlo(2) („poklepanie”). 

=>   V informa� nom poli (4) bliká symbol „kefy“. 

INFO: Zintenzívnený program má ú� inok len na aktuálne prebiehajúci umývací program, 
po uplynutí ktorého sa opä�  automaticky deaktivuje. 
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9.2.4       Koniec programu  
Ke�  sa ukon� í umývací program, hlavné tla� idlo za� ne blika �  na zeleno . 

INFO: Na zeleno blikajúce hlavné tla� idlo signalizuje, �e umývací program je 
ukon� ený a nikto doposia� neotvoril dvere stroja. Ak je blikanie ne�iaduce, 
mô�e autorizovaný servisný technik spolo � nosti Winterhalter nastavi�  riadenie 
tak, aby hlavné tla� idlo neblikalo. 

 

9.2.5       Koniec programu (variant Energy)  
Po ukon� ení umývania sa odsajú vlhké teplé pary z umývacieho priestoru a 
teplo, ktoré sa z nich získa, sa vyu�ije pre � alší umývací cyklus. 
Hlavné tla� idlo bliká na modro/zeleno . 
V tejto dobe pokia� mo�no neotvárajte dvere stroja, aby sa vlhká teplá  para (= 
odpadový vzduch) mohla kompletne odsa�  z umývacieho priestoru. 
Dvere stroja otvorte a� vtedy, ke �  hlavné tla� idlo za� ne blika �  na zeleno.  

 

9.2.6 Pred� asné zrušenie umývacieho programu  

Na prerušenie umývacieho programu máte tieto mo�nos ti: 
> Stla� te hlavné tla� idlo (2). 
> Klepnite na obrazovke na tla� idlo vybraného umývacieho programu. 
> Klepnite na obrazovke na vypínacie tla� idlo (5). 

9.2.7 Prevádzkové prestávky  

> Na udr�anie predpísaných teplôt stroj po � as prevádzkových prestávok nevypínajte. 

9.3    Vypnutie  

Vypnutie a vypustenie nádr�e:  
> Vypnite stroj na konci pracovného d� a pomocou samo� istiaceho programu (�  10.1.2 ). 
> Potom uzatvorte uzáver prívodu vody pred strojom. 
> Teraz vypnite hlavný vypína�  pred strojom. 

Vypnutie bez vypustenia nádr�e:  
> Stla� te vypínacie tla� idlo (5). 

=>  Obrazovka stmavne a stroj sa vypne. Nádr� zostává a j na� alej naplnená, predpísaná 
teplota sa však neudr�uje. 

INFO: Ak do � alšieho zapnutia došlo k prílišnému poklesu teploty nádr�e, nádr� sa 
vypustí a znovu sa naplní. 

Stroj je bez napätia a� po vypnutí hlavného vypína � a pred strojom. 

Údr�ba a starostlivos �  o stroj  

10   Údr�ba a starostlivos �  o stroj  
    Neostriekavajte stroj alebo jeho bezprostredné okolie (steny, podlaha) prúdom vody, 

parou ani vysokotlakovým � istiacim zariadením. 
Dbajte na to, aby ste pri � istení podlahy zabránili nekontrolovate�nému vniknutiu vody do 
stroja. 

10.1 Denne  

10.1.1     Pri prevádzke  

Pou�ite ochranný odev a ochranné rukavice, ne� príd ete do kontaktu s umývacím roztokom 
(filtre, oto� né umývacie pole ...). 

 
Vyberte filtra� ný valec a v prípade potreby ho vy� istite a vrá� te spä� . 

10.1.2     Po umývaní  
Stroj je vybavený samo� istiacim programom, ktorý u�ah� uje údr�bu vnútorného priestoru stroja. 

 
> Umytý riad vyberte z umýva� ky. 
> Zatvorte dvere. 
> Podr�te tla � idlo (6) po dobu pribli�ne 2 sekúnd. Ak chcete prog ram preruši� , klepnite opä�  na tla� idlo (6). 

=>   Pozadie tla� idla (6) zbelie. 
=>   Hlavné tla� idlo(2) svieti na modro a vypne sa v priebehu samo� istiaceho programu v troch krokoch. 

 

=>  Vnútorný priestor stroja sa najprv vymyje umývacím roztokom a � erstvou horúcou vodou. Potom sa 
všetka voda od� erpá.  

=>   Ke�  prestane hlavné tla� idlo (2) a obrazovka svieti� , samo� istiaci program je ukon� ený. Stroj sa 
automaticky vypne. 

> Uzatvorte ventil vody pred strojom. 
> Vypnite hlavný vypína�  pred strojom. 
> Pootvorte dvere stroja, aby mohol vnútorný priestor vyschnú� . Pre tento ú� el sú dvere vybavené 

zais�ovacou polohou. Je to nutné pre trvalú antikoróznu ochranu. 
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10.1.3     Vy� istenie vnútorného priestoru  
Pri dennom � istení dávajte pozor, aby vo vnútornom priestore stroja nezostávali hrdzavejúce 
cudzie � asti, od ktorých mô�e aj nehrdzavejúci materiál za � a�  hrdzavie� . � astice hrdze mô�u 
pochádza�  z umývaného riadu, � istiacich prostriedkov, poškodených drôtených košov alebo z 
vodovodného potrubia bez antikoróznej ochrany. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otvorte dvere a vyberte umývací       Uvo�nite horné a spodné oto� né        Vyberte obe oto� né umývacie  
kôš umývacie pole polia zo stroja 

 
Vyberte filtra� ný valec Vyberte ploché sito Vyberte spodnú � as�  sita 

 
Pozor! � ervená � as�  ventilu v 
sacom potrubí cirkulácie nie je 
cudzie teleso, ktoré by bolo 
treba odstráni� . 

Odstrá� te prípadné ne� istoty vo 
vnútornom priestore stroja kefou 
alebo handrou. 

Vy� istite labyrint pod dvermi. 
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Vy� istite filtra� ný valec Vy� istite ploché sito Vy� istite oto� né umývacie pole. 

V prípade potreby otvorte � istiaci 
otvor v oto� nom umývacom poli 
pomocou mince a prepláchnite 
oto� né umývacie pole vodou. 

 
Nasa� te spodnú � as�  sita Nasa� te ploché sito Nasa� te filtra� ný valec 

 
Nasa� te obe oto� né umývacie          Nezatvárajte úplne dvere, aby 
polia. Sú konštruk� ne rovnaké         mohol vnútorný priestor vyschnú� . 
a je mo�né ich osadzova �  hore  Dvere sú vybavené zais�ovacou 
aj dole. Skontrolujte, � i sa oto� né      polohou vo dvernom uzávere. Je to 
umývacie polia po osadení vo�ne  nutné pre trvalú antikoróznu 
otá� ajú. ochranu. 
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10.1.4 Vonkajšie � istenie stroja  

> Obrazovku mô�ete � isti�  vlhkou handri� kou. 
> Vonkajšie plochy udr�ujte prostriedkom na � istenie a udr�iavanie antikora. Odporú � ame produkty 

Winterhalter. 

10.1.5 Kontrola externej úpravy vody (ak je inštalo vaná)  
> Pod�a návodu pre toto zariadenie skontrolujte, � i je plne funk� ná. 

10.2 Mesa� ne 

10.2.1     � istenie filtrov na ne � istoty  

> Uzatvorte hlavný uzáver vody pred strojom. 
> Vy� istite sitko ne� istôt vo filtri na ne� istoty. 

 

10.3 V prípade potreby  

10.3.1     Odvápnenie  

Ak je stroj pripojený na tvrdú vodu bez zodpovedajúcej úpravy vody, mô�e dôjs �  k zavápneniu bojlera, 
vnútorného priestoru umýva� ky aj ostatných vodovodných systémov. 
Vápenné povlaky a ne� istoty so zvyškami tuku predstavujú hygienické riziko a mô�u spôsobi �  poruchu 
vykurovacích prvkov. Preto je bezpodmiene� ne nutné tieto povlaky pravidelne odstra� ova� . 
Dokonalé odvápnenie všetkých vodovodných systémov a bojlera zaistí autorizovaný servisný technik 
spolo� nosti Winterhalter. 
Vnútorný priestor stroja mô�ete odvápni �  sami pou�itím odváp � ovacieho programu (�  15.6.1 ). 

 

Pri manipulácii s chemikáliami dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny a odporú� ané dávkovania 
uvedené na balení. 
Pri manipulácii s chemikáliami pou�ívajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare. 

10.4 Údr�ba zákazníckym servisom  

Odporú� ame najmenej dvakrát ro� ne vykonávanie údr�by stroja autorizovaným servisný m technikom 
spolo� nosti Winterhalter, ktorý pritom skontroluje a v prípade potreby vymení konštruk� né � asti, ktoré mô�u 
by�  staré alebo opotrebené. Jedná sa najmä o: 
- spojovaciu hadicu na vodu 
- dávkovacie hadi� ky 
- tesnenie dverí 

Spolo� nos�  Winterhalter ponúka zmluvu o pravidelných servisných prehliadkach. Pre uznanie nároku na 
záruku je bezpodmiene� ne nutné tieto kontroly vykonáva� . 

V elektronike je mo�né naprogramova � , po ko�kých prevádzkových hodinách je nutné vykona�  
údr�bu a po ko �kých prevádzkových hodinách sa zobrazí na obrazovke symbol údr�by / servisu 
(�  17.1).  
Prevádzkovate�ovi sa odporú� a poverova�  servisnou kontrolou autorizovaného servisného 
technika spolo� nosti Winterhalter. 
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10.5 Výmena umývacieho prostriedku  

> Pri zmene typu umývacieho prostriedku dodr�iavajte:  
-  Nemiešajte rôzne prostriedky (ani od jedného výrobcu). Zabránite tak kryštalizácii, ktorá by 

mohla spôsobi�  poruchu dávkova� a prostriedkov. 
-  Nový umývací prostriedok vy�aduje spravidla nové na stavenie dávkova� a.  
-  Ešte pred pou�itím nového umývacieho prostriedku je  treba celý systém - zásobníky, 

dávkovacie hadi� ky a dávkova�  na umývací prostriedok - prepláchnu�  vodou. 
> Tieto úkony zverte autorizovanému servisu Winterhalter. 

V prípade nedodr�ania týchto pokynov nie je mo�né u platni�  nárok na záruku. 

V prípade dávkovania umývacieho prostriedku z externého zásobníku mô�ete dávkovacie hadi � ky a 
dávkova�  na umývací prostriedok prepláchnu�  vodou sami: 

Postup:  
 

Pri manipulácii s chemikáliami dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny a odporú� ané 
dávkovanie uvedené na balení. 
Pri manipulácii s chemikáliami pou�ívajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare. Nemiešajte rozdielne umývacie prostriedky. 

> Vyberte saciu trubicu zo zásobníka a zastr� te ju do nádoby s vodou. 
> Prepláchnite dávkovacie hadi� ky a dávkova�  na umývací prostriedok vodou opakovaným pou�itím f unkcie 

„Odvzdušnenie dávkova� a“ (vi�  �  11.1 ). Doba preplachovania závisí od d��ky dávkovacích hadi � iek. 
> Zastr� te saciu trubicu do zásobníka s novým umývacím prostriedkom. 
> Pou�ite nieko �kokrát funkciu „Odvzdušnenie dávkova� a“, aby ste nahradili vodu v dávkovacích hadi� kách 

umývacím prostriedkom. 
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Vstup do informa � nej úrovne 1  
> Ak je obrazovka zatemnená: Klepnite na obrazovku. 
> Klepnite na tla� idlo „i1“.  

  =>   Zobrazí sa obrázok 04. 

 

Obrázok 04 

(1) Tla� idlá pre vyvolávanie informácií, odvzduš� ovanie dávkova� ov a výber doplnkových 
programov. 	 alšie tla� idlá sa objavia po klepnutí na rolovacie tla� idlá (11). 

(2) Tla� idlo spä�  (k štandardným programom) 
(3) Hlavné tla� idlo 
(4) Zmena na informa� nú úrove�  2 (vi�  kapitola 12 ) 
(5) Výrobné � íslo 
(6) Aktuálna teplota nádr�e 
(7) Aktuálna teplota oplachovej vody 
(8) Typ stroja 
(9) Informa� né pole 

 

(10) Vypínacie tla� idlo (nádr� sa pritom nevyprázdni) 
(11) Rolovacie tla� idlo pre oblas�  (1) 

11.1 Tla� idlá oblasti (1)  
Rolovaním nadol sa zobrazia nasledujúce tla� idlá: 

Klepnutím na tieto tla� idlá sa na obrazovke zobrazia 2 adresy: 
SERVIS: Adresa servisného technika 
CHEMIE: Adresa dodávate�a chémie (oplachový, umývací prostriedok, …) 
Predpoklad: Adresy boli zadané pri uvedení do prevádzky. 

Stla� ením tohto tla� idla sa aktivuje zabudovaný dávkova�  na umývací prostriedok 
(max. 30 sekúnd). Pozadie tla� idla zbelie. 
Pou�ívajte túto funkciu pre odvzduš � ovanie zabudovaného dávkova� a pre umývací 
prostriedok a dávkovacích hadi� iek. Vi�  tie� kapitola 6.4 a 10.5. 

Stla� ením tohto tla� idla sa aktivuje zabudovaný dávkova�  oplachového 
prostriedku (max. 30 sekúnd). Pozadie tla� idla zbelie. 
Pou�ívajte túto funkciu pre odvzduš � ovanie zabudovaného dávkova� a 
oplachového prostriedku a dávkovacích hadi� iek. Vi�  tie� kapitola 6.4 . 
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Klepnutím na toto tla� idlo sa na obrazovke zobrazí integrovaný návod na obsluhu. 
Pou�ívajte tento návod na obsluhu napr. pre zaškole nie personálu. 

Klepnutím na toto tla� idlo sa na obrazovke zobrazia tipy k témam ako hygiena, 
umývanie riadu, hospodárnos�  at� . 

INFO: Vyvolanie integrovaného návodu na obsluhu a tipov je mo�né kedyko �vek v priebehu umývacieho programu. 

Rolovaním nadol sa zobrazia tla� idlá doplnkových programov. Po� et špeciálnych  programov 
závisí od naprogramovania stroja. 

Program na úsporu energie 

Tichý program 
pre mimoriadne tiché umývanie v priestore baru 

Krátky program 

Špeciálny program 
Špeciálny program mô�e autorizovaný servisný techni k spolo� nosti Winterhalter 
nastavi�  pod�a vášho �elania ( � as, teplota, mechanika, chémia). 

11.1.1 Pou�ívanie doplnkových programov  
> Klepnite na tla� idlo po�adovaného doplnkového programu. 

=>   Pozadie tla� idla zbelie. 
=>  V informa� nom poli sa nahradí zobrazenie teplôt piktogramom doplnkového programu. 

> Stla� ením hlavného tla� idla (3) spustíte doplnkový program. 
=>   Hlavné tla� idlo (3) svieti na modro. 
=>   Ke�  sa doplnkový program ukon� í, hlavné tla� idlo (3) za� ne blika�  na zeleno.  
=>   Doplnkový program zostává ulo�ený, kým nebude deakt ivovaný alebo kým nebude zvolený iný doplnkový 

program. 

11.1.2 Doplnkové programy pri špeciálnej výbave „Co ol“ a „ReTemp“  

INFO: Tla� idlo sa zobrazuje len pri strojoch typu „Cool“. 
Kým je tla� idlo aktívne (biele pozadie), prebieha oplach studenou vodou. Pre 
deaktivovanie funkcie „Cool“ je nutné klepnú�  na tla� idlo. 

=>   Pozadie stmavne a v informa� nom poli (9) bliká  

INFO: Tla� idlo sa zobrazuje len pri strojoch typu „ReTemp“. 
Kým je tla� idlo aktívne (biele pozadie), prebieha oplach so zní�enou teplotou. 
Pre deaktivovanie funkcie „ReTemp“ je nutné klepnú�  na tla� idlo. 

=>   Pozadie stmavne a v informa� nom poli (9) bliká . 
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Vstup do informa � nej úrovne 2  
> Ak je obrazovka zatemnená: Klepnite na obrazovku. 
> Klepnite na tla� idlo „i1“ a potom na tla� idlo „i2“. 

=>  Zobrazí sa obrázok 33. 

 
Obrázok 33 

(1) Priestor pre zobrazenie udalostí a prevádzkových porúch  
 	 alšie udalosti a prevádzkové poruchy sa objavia po klepnutí na rolovacie tla� idlá (11) 
(2) Tla� idlo spä�  (k informa� nej rovine 1) 
(3) Hlavné tla� idlo 
(4) Prechod do ponuky PIN (vi�  kapitola 15 ) 
(5) � as 
(6) Aktuálna teplota nádr�e 
(7) Aktuálna teplota oplachovej vody 
(8) Dátum 
(9) Informa� né pole 
(10) Vypínacie tla� idlo (nádr� sa pritom nevyprázdni) 
(11) Rolovacie tla� idlo pre oblas�  (1) 

12.1 Udalosti a prevádzkové poruchy  
V priestore (1) sa zobrazujú: 
- udalosti 
- prevádzkové poruchy 
- hlásenie o odstránení prevádzkovej poruchy 

Príklad: 

Zobrazenie Vysvetlenie 
Evt 01 Stroj ZAP Stroj bol zapnutý. 
ERR 16 Oplach. pr. prázdny Nie je k dispozícii oplachový prostriedok. 
Evt 03 Priprav. na prevádzku Stroj je pripravený na prevádzku. 
ERR 16 OK Oplach. pr. plný Oplachový prostriedok bol doplnený. 
Evt 04 Program 1 Bol spustený program 1. 

V� aka týmto informáciám mô�ete sledova �  posledné udalosti na umýva� ke. 
V priestore (1) sú zobrazené najviac 3 riadky textu. V zobrazení je posledný záznam na prvom mieste. Ni�šie 
uvedené záznamy si mô�ete prezrie �  klepnutím na rolovacie tla� idlá (11). Informácie s dátumom nájdete v 
Záznamníku hygieny (vi�  kapitola 15.5 ). 

Vyradenie z prevádzky na dlhšie obdobie  

13   Vyradenie z prevádzky na dlhšie obdobie  

V prípade nutnosti vyradenia stroja z prevádzky na dlhšie obdobie (dovolenka, sezónna prevádzka) 
dodr�iavajte tieto pokyny: 

> Vyprázdnite stroj pou�itím samo � istiaceho programu (�  10.1.2 ). 
> Vy� istite stroj pod�a popisu v kapitole 10.1.3 . 
> Nechajte dvere stroja otvorené. 
> Zatvorte hlavný uzáver vody pred strojom. 
> Vypnite hlavný vypína�  pred strojom. 

Ak je stroj v miestnosti, ktorá nie je chránená proti mrazu: 
> Poverte autorizovaného technika spolo� nosti Winterhalter zabezpe� ením stroja proti mrazu. 

> Opätovné uvedenie do prevádzky 
> Otvorte hlavný uzáver vody pred strojom. 
> Zapnite hlavný vypína�  pred strojom. 
> Zapnite stroj. 
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14   Prevádzkové poruchy  
Táto kapitola vás bude informova�  o mo�nostiach odstránenia prevádzkových porúch. Ta bu�ka uvádza 
mo�né prí � iny a mo�nosti ich odstránenia. Ak nie ste schopní poruchu odstráni�  sami, kontaktujte 
autorizovaný servis spolo� nosti Winterhalter.. 

NEBEZPE� ENSTVO! Smrte �né nebezpe � enstvo - niektoré diely stroja sú pod napätím!  
Pri elektrických prácach odpojte stroj od napätia a  skontrolujte, � i je stroj skuto � ne bez 
napätia.  
Neotvárajte kryty ani � alšie � asti stroja, ak je na to potrebné náradie. Existuje riziko úrazu 
elektrickým prúdom. 
Poverte prácou na elektrických systémoch len autorizovaného servisného technika 
spolo� nosti Winterhalter. Stroj je najprv treba odpoji�  od elektrickej siete. 

14.1 Piktogramy  

 

Prevádzkové poruchy sú zobrazené v informa� nom poli (4) vo forme piktogramov. Navyše sa ka�dá 
prevádzková porucha ukladá v Záznamníku hygieny (�  15.5) a je mo�né ju vyvola �  na informa� nej úrovni 
2 (�  12). Na oboch miestach prebehne záznam, ke�  sa prevádzková porucha odstráni. 

 

Piktogram  Význam Mo� ná prí� ina Pomoc  

 

otvorené dvere spustenie programu pri otvorených 
dverách stroja 

zatvori�  dvere 

 
došiel umývací prostriedok5  vyme� te alebo dopl� te 

zásobník 

 
došiel oplachový 
prostriedok 5 

 vyme� te alebo dopl� te 
zásobník 

zatvorený uzáver vody otvorte uzáver vody 
sitko ne� istôt vo filtre na ne� istoty 
je upchané 

vyberte sitko ne� istôt 
a vy� istite ho(�  10.2 ) 

 
nedostatok vody alebo 
neregulovaný prítok vody 

nefunk� ný alebo 
upchaný magnetický 
ventil 

kontaktujte autorizovaného 
technika spolo� nosti 
Winterhalter 

vstavaná úprava vody je 
vy� erpaná 

nedostatok soli dopl� te zásobník soli 
regenera� nou so�ou  

externé zariadenie pre 
� iasto� né alebo úplné 
odsolenie je vy� erpané 

 vyme� te zariadenie pre 
� iasto� né alebo úplné 
odsolenie; vynulujte spätný 
mera�  vody �  15.9 

                                                      
5 sa zobrazí len v prípade, �e je zásobník vybavený k ontrolou naplnenia 

Prevádzkové poruchy  
 

Piktogram  Význam  Mo�ná prí � ina Pomoc  

 

vypršal servisný interval bol dosiahnutý po� et 
prevádzkových hodín nastavený 
v riadení. Nutné vykona�  údr�bu 
stroja. INFO: Táto funkcia nie je z 
výroby aktívna. 

kontaktujte autorizovaného 
servisného technika 
Winterhalter. 

 

preverte zavápnenie bol dosiahnutý po� et 
prevádzkových hodín nastavený 
v riadení. Nutné vykona�  
odvápnenie stroja. 

Spus� te odváp� ovací program 
(vi�  �  15.6.1). 
Prepnutím do informa� nej 
úrovne 2 sa zma�e piktogram v 
informa� nom poli bez spustenia 
odváp� ovacieho programu. 

 
blokované spodné oto� né 
umývacie pole. 

spodné oto� né umývacie pole je 
blokované napr. príborom. 

Odstrá� te blokovanie. 

 
blokované horné oto� né 
umývacie pole. 

horné oto� né umývacie pole je 
blokované napr. ve�kým 
mno� stvom umývaného riadu. 

Odstrá� te blokovanie. 

 
tvorba peny. pou�itie prostriedkov na ru � né 

umývanie. ve�ké mno�stvo bielkovín. 
Vypus� te stroj a znovu ho 
napus� te. 

 
upchané ploché sito. silne zne� istené ploché sito. Vyberte ploché sito, vy� istite ho 

a vrá� te spä� . 

 

optimalizácia energie6 Zariadenie dodané stavbou na 
optimalizáciu energie vypne 
jednotlivé elektrické spotrebi� e 
(vykurovacie telesá). 

Vy� kajte, kým sa zariadenie 
na optimalizáciu energie 
dodané stavbou nevypne. 

 

prevádzková porucha s 
kódom chyby. 

rôzne Vyvolajte kód chyby (vi�  �  
14.2) a kontaktujte 
autorizovaného servisného 
technika spolo� nosti 
Winterhalter. 

14.2 Vyvolanie kódu chyby  

                                                      
6 sa zobrazí len vo chvíli, ke�  je umýva� ka pripojená k zariadeniu na optimalizáciu energie. 

V informa� nom poli (4) bliká symbol  

> Klepnite na tla� idlo „i1“ a potom na tla� idlo „i2“. 
=>  Zobrazí sa obrázok 33. 

Zobrazenie v priestore (1): 
-  Kód chyby 
-  Odstránenie poruchy 

> Kontaktujte autorizovaný servis spolo� nosti 
Winterhalter, ak nie ste schopní poruchu odstráni�  
sami. 

Obrázok 33 
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14.3 Zlý výsledok umývania  
 

 Mo�ná prí � ina Pomoc  
Nastavte dávkované mno�stvo pod �a 
údajov výrobcu. 
Skontrolujte dávkovací systém (zlomenie, 
prasknutie hadi� ky...). Dopl� te 
prostriedok. 

�iadne alebo nízke 
dávkovanie umývacieho 
prostriedku. 

Skontrolujte dávkova� . 
Nesprávne ulo�ený riad. Nedávajte riad na seba. 

Upchané trysky oto� ného 
umývacieho po�a. 

Vyberte oto� né umývacie pole a 
vy� istite trysky. 

Riad nie je � istý. 

Príliš nízke teploty. Skontrolujte teplotu (�  11) 
 

Pri vápenných 
povlakoch: príliš tvrdá 
voda. 

Skontrolujte/nastavte správne externú 
alebo zabudovanú úpravu vody. Spus� te 
základný program (�  15.6.2) 

Na riade sa tvorí povlak. 

Pri škrobových povlakoch: príliš 
vysoké teploty pri manuálnom 
predumývaní (sprcha). 

Teplota mô�e � ini�  maximálne 30 °C. 

 

Nastavte dávkované mno�stvo pod �a 
údajov výrobcu. 
Skontrolujte dávkovací systém (zlomenie, 
prasknutie hadi� iek...). Dopl� te 
prostriedok. 

Riad sám neosychá. �iadne alebo nízke 
dávkovanie oplachového 
prostriedku. 

Skontrolujte dávkova� . 

14.4 Kalibrácia obrazovky  

Ak sa klepnutím na tla� idlo nespustí �iadna akcia, dôvodom mô�e by �  „premiestnenie / presun“ tla� idiel. 
POMOC: 

> Vypnite stroj a klepnite raz na obrazovku. 
> Podr�te stla � ené hlavné tla� idlo po dobu 60 sekúnd.  
 =>  Zobrazí sa obrázok 19. 

> Klepnite perom (bez tuhy) na stred nitkového krí� a a 
postupujte pod�a � alších pokynov na obrazovke. 

Obrázok 19 
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15   Ponuka PIN  

V ponuke PIN je mo�né:  
- vykonáva�  všeobecné nastavenia (dátum, � as, kontrast, jazyk) �  15.2 
- programova�  automatické zapínanie stroja  �  15.3 
- zobrazova�  prevádzkové údaje  �  15.4 
- zobrazova�  Záznamník hygieny  �  15.5 
- spúš�a�  odváp� ovací program a základný program  �  15.6 
- zmeni�  mno�stvo umývacieho/oplachového prostriedku  �  15.7 
- programova�  pripojovacie svorky pre externé dávkova� e  �  15.8 
- nulova�  spätný mera�  vody 7  �  15.9 

INFO: Ak sa nachádzate v ponuke PIN, stroj nemô�e pracova � . Hlavné tla� idlo nie je osvetlené. Po 
opustení ponuky PIN je nutné stroj znovu zapnú� . 

Vstup do ponuky PIN:  
>  Ak je stroj vypnutý alebo obrazovka zatmavená: Klepnite na obrazovku. 
> 

> Klepnite na tla� idlo „i1“ a potom na tla� idlo „i2“. 

> Klepnite na tla� idlo „Zada�  PIN“. =>  
=> Zobrazí sa obrázok 06. 

> Zadajte PIN 1575. 
=>   Ka�dá zadaná � íslice sa zobrazí ako *. 

Nesprávne zadané � íslice je mo�né zmaza �  tla� idlom 
^. 

>  Potvr� te tla� idlom � / 
=>  Zobrazí sa ponuka PIN (�  15.1). 

INFO: Nesprávne zadaný PIN sa zobrazí na obrazovke 
pomocou symbolu „!“ 

Ak ste zadali nesprávny PIN 5x chybne, uzamkne sa táto 
úrove�  na � alšie dve minúty. 

                                                      
7 nie pri stroji so zabudovaným zmäk� ova� om vody 
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15.1 Ponuka PIN  

Dátum, � as, kontrast, jazyk �  15.2  

Automatické zapnutie �  15.3  

Prevádzkové údaje �  15.4  

Záznamník hygieny �  15.5 

Odvápnenie/základný program �  15.6  

Mno�stvo umývacieho/oplachového prostriedku �  15.7 

Naprogramovanie spojovacích svoriek �  15.8  

Vynulovanie spätného mera� e vody �  15.9 

15.2 Všeobecné nastavenia  

15.2.1     Dátum, � as, ° Celzius/° Fahrenheit  
INFO: � as je nutné upravi�  pri zmene z letného na zimný � as a naopak. 

V tomto nastavení je mo�né:  
- zadáva�  aktuálny dátum 
- zadáva�  aktuálny � as 
- meni�  formát � asu 
- meni�  jednotku ukazovate�a teploty 

Vstup k nastaveniu:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 

> Klepnite na tla� idlo 

Nastavenie dátumu:  
> Klepnite na tla� idlo (1). 
> Zadajte pomocou � íselného bloku aktuálny dátum.  
 Formát: RRRR-MM-DD (rok-mesiac-de� ) 

Pri zadaných hodnotách sa preveruje, � i daný dátum 
existuje. Prípadné neakceptovanie vášho zadania je 
spôsobené nehodnovernos�ou zadania. 

Zadanie formátu � asu:  
> Vyberte, � i sa má zobrazi�  � as v 24-hodinovom alebo 12- 

hodinovom re�ime. 
> Klepnite na tla� idlo „24h“ alebo „AM/PM“. 
Nastavenie � asu: 
> Klepnite na tla� idlo (2). 
> Zadajte pomocou � íselného bloku aktuálny � as. 
Stanovenie teplotnej jednotky: 
> Klepnite na tla� idlo „°C“ alebo „°F“ pod �a toho, v akých 

jednotkách sa má uvádza�  teplota. 

>  Ak chcete opusti�  ponuku, klepnite na tla� idlo spä�  (3). 
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15.2.2     Nastavenie kontrastu 

Tu je mo�né:  
-   meni�  kontrast pre prispôsobenie zobrazenia obrazovky svetelným pomerom vo vašej prevádzke 

Vstup k nastaveniu:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 

> Klepnite na tla� idlo 

> Me� te pomocou tla� idla �  alebo �  nastavenie, kým na 
obrazovke neuvidíte všetky údaje. 

> Potvr� te tla� idlom 
  
> Ak chcete opusti�  ponuku, klepnite na tla� idlo spä�  (1). 

15.2.3     Nastavenie jazyka 
Tu je mo�né:  
-   nastavova�  jazyk, v ktorom sa majú ukazova�  texty na obrazovke. 

Vstup k nastaveniu:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 

> Klepnite na tla� idlo 

> Vyberte po�adovaný jazyk.  
> Ak chcete opusti�  ponuku, klepnite na tla� idlo spä�  (1). 
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15.3 Automatické zapnutie  
Tu je mo�né:  

-   Zadáva� , kedy sa má stroj automaticky napusti�  a nahria� . 

- � as pre ka�dý de �  v tý�dni (tý�denný program). 

- pri ur� itom dátume � as, ktorý sa líši od tý�denného programu. Tento dát um má 
prednos�  pred tý�denným programom. 

>  Zaistite, aby boli v okam�iku automatického zapnuti a zatvorené dvere, zapnutý hlavný vypína�  pred 
strojom a otvorený uzáver vody pred strojom. 

Naprogramovanie automatického 
zapnutia:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 

Tý�denný program  

Konkrétny de �  

 

> Klepnite na tla� idlo (1). 
> Vyberte pomocou rolovacích klávesov de�  v 

tý�dni, ktorý chcete naprogramova � . 
> Klepnite na tla� idlo d� a v tý�dni, ktorý chcete 

naprogramova� . 
=>   Pozadie tla� idla zbelie. 

> Zadajte pomocou � íselného bloku � as 
automatického zapnutia. 

> Zadajte � asy pri zvyšných d� och. 
> Skontrolujte, � i je tla� idlo (1) aktívne (biele pozadie). 

A� potom je automatické zapnutie pri 
naprogramovaných d� och aktívne. 

> Pre ulo�enie zadania klepnite na tla � idlo spä�  (3). 

> Klepnite na tla� idlo (2). 
> Zadajte pomocou � íselného bloku dátum a 

� as automatického zapnutia. 
> Skontrolujte, � i je tla� idlo (2) aktívne (biele 

pozadie). A� potom je automatické zapnutie pri 
naprogramovanom dni aktívne. 

> Pre ulo�enie zadania klepnite na tla � idlo spä�  (3). 

INFO: Naprogramovaný dátum má prednos�  pred 
tý�denným programom. 

INFO: Dátum a � as � alšieho automatického zapnutia je 
zobrazený pri zapnutí stroja. Stroj je však mo�né z apnú�  aj pred 
týmto okamihom. 
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15.4 Prevádzkové údaje  

Tu je mo�né:  
-   od� íta�  všetky prevádzkové údaje. 

Vstup k prevádzkovým údajom:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 

> 
=>   Objaví sa obrazovka (obrázok 21) s prevádzkovými údajmi. 
- Prvé uvedenie do prevádzky  Dátum 
- 	 alší servis:  x hodín8 
- Prevádzkových hodín celkom  x hodín 
- Umývacích cyklov celkom  x 
- Spotreba vody celkom  x litrov 
- Prevádzkové hodiny / de�   x hodín 
- Umývacie cykly / de�   x 
- Spotreba vody / de�   x litrov 
- Zvyšk. kapacita upr. vody  x litrov 

- Prevádzkové hod. pôvodný Master x hodín 

Tla� idlom �  a �  rolujete zoznamom.  

>  Ak chcete opusti�  ponuku, klepnite na tla� idlo spä�  (1). 

15.5 Záznamník hygieny  

V Záznamníku hygieny je mo�né:  
- vyvoláva�  prevádzkové stavy, akcie a prevádzkové poruchy ka� dého d� a v chronologickom poradí. 
- vyvoláva�  všetky údaje HACCP a údaje týkajúce sa hygieny. 

Zoznam za� ína aktuálnym dátumom a prvou udalos�ou v tento de� . Potom sa zobrazia nasledujúce 
udalosti v daný de�  a následne udalosti predošlých dní. Na konci ka�dé ho d� a sú zhrnuté najdôle�itejšie 
prevádzkové údaje. 

Spolo� ne s autorizovaným servisným technikom spolo� nosti Winterhalter mô�ete ur � ova� , ktoré údaje sa 
majú ulo�i � . Na �elanie sa zobrazujú odchýlky od nastavených h odnôt, aby ste boli v� as upozornení na 
mo�né poruchy. 

Tabu�ku s výrobným nastavením nájdete v kapitole 17.1 . 

INFO: Pri dosiahnutí kapacity pamäti sa za� nú maza�  najstaršie údaje. 

                                                      
8 Táto funkcia nie je z výroby aktívna. 
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Vstup k Záznamníku hygieny:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 

> 

=>   Objaví sa obrazovka (obrázok 09) so Záznamníkom 
hygieny: 
Zoznam za� ína aktuálnym dátumom a prvou 
udalos�ou v tento de� . 
Nasledujú udalosti predošlých dní. 

Tla� idlom �  a �  rolujete zoznamom.  
>  Ak chcete opusti�  ponuku, klepnite na tla� idlo 
spä�  (1). 

 
 

15.5.1     Prenos dát do PC (volite � né) 
Preto�e Záznamník hygieny ukladá len obmedzený po � et záznamov, existuje navyše mo�nos �  prenáša�  
záznamy do PC a archivova�  ich v � om. 
	 alšie pokyny nájdete v relevantných podkladoch. 

15.6 Odvápnenie / základný program  

15.6.1     Odváp � ovací program  
Ak je stroj pripojený na tvrdú vodu bez zodpovedajúcej úpravy vody, mô�e dôjs �  k zavápneniu bojlera, 
vnútorného priestoru umýva� ky, vrátane ostatných vodovodných systémov. Vápenné povlaky a ne� istoty so 
zvyškami tuku predstavujú hygienické riziko a mô�u spôsobi�  poruchu vykurovacích prvkov. Preto je 
bezpodmiene� ne nutné tieto povlaky pravidelne odstra� ova� . 
Preto�e má kvalita vody vplyv na výsledok umývania a sušenia, odporú� ame od celkovej tvrdosti nad 3 °dH 
(0,53 mmol/l) pou�íva �  zmäk� enú vodu. Vhodné zariadenie odporu� í pracovník spolo� nosti Winterhalter. 
Vnútorný priestor stroja mô�ete odvápni �  pou�itím odváp � ovacieho programu. Dokonalé odvápnenie 
všetkých vodovodných systémov a bojlera zaistí autorizovaný servisný technik spolo� nosti Winterhalter. 

Pre odvápnenie je potrebný odváp� ova�  na báze kyseliny vhodný do profesionálnych umýva� iek. 
Odporú� ame odváp� ova�  F od spolo� nosti Winterhalter. 

 

Pri manipulácii s chemikáliami dodr�iavajte bezpe � nostné pokyny a odporú� ané dávkovania 
uvedené na balení. 
Pri manipulácii s chemikáliami pou�ívajte ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné 
okuliare. 

V ideálnom prípade spúš�ajte odváp� ovací program, ke�  je umýva� ka prázdna a vypnutá. Ke�  je stroj 
pripravený na prevádzku, najprv sa sám vypustí, lebo by v prípade, �e sa zmieša umývací prostriedok s 
obsahom aktívneho chlóru a odváp� ova� , mohol vznika�  chlórový plyn. 
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Spustenie odváp � ovacieho programu:  

Ak je umývací prostriedok dávkovaný cez externý dávkova� : 
>  Prerušte dávkovanie umývacieho prostriedku (napr. vytiahnutím sacej trubice alebo vypnutím dávkova� a), 

aby ste predišli tvorbe chlórového plynu pri zmiešaní umývacieho prostriedku s obsahom aktívneho 
chlóru s odváp� ova� om. 

INFO: Dávkova�  zabudovaný v stroji sa v odváp� ovacom programe sám deaktivuje. 

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 
=>   Zobrazí sa obrázok 28. 

> > 

>  Klepnite na tla� idlo (1).  
=>   Tla� idlo (1) bliká.  
=>   Odváp� ovací program prebehne automaticky. 

Prerušenie je mo�né: 
- Stla� ením tla� idla (28) alebo vypnutím stroja; 

odváp� ovací program je nutné spusti�  znova. 
- Otvorením dverí; po zatvorení dverí program 

automaticky pokra� uje. 

 

Odváp � ova�  spôsobuje poleptanie  
Odváp� ovací roztok nesmie zostáva�  v stroji. Ke�  stroj vypnete v priebehu odváp� ovacieho 
programu alebo prerušíte program, je nutné umýva� ku vypusti� , znova naplni�  a ešte raz 
vypusti� . Pou�ívajte na to samo � istiaci program. 

Priebeh odváp � ovacieho programu:  

=>  Pri stroji pripravenom na prevádzku: nádr� sa vypus tí a opä�  naplní bez nového umývacieho prostriedku.  
=>    Pri prázdnom a vypnutom stroji: nádr� sa plní bez u mývacieho prostriedku. 
=>   Ke�  je stroj pripravený na prevádzku, zobrazí sa na obrazovke text „Pridajte odváp� ova� . Stla� te 

hlavné tla� idlo”. 
> Otvorte dvere a nalejte odváp� ova�  do umýva� ky. Dodr�iavajte odporú � ané dávkovanie. 

INFO: Nádr� má obsah 9,5 litra (ve �kos�  stroja S) alebo 15,3 litra (ve�kos�  stroja M, L a XL). 
> Zatvorte dvere a stla� te hlavné tla� idlo. 

=>   Hlavné tla� idlo svieti na modro. Tla� idlo (1) na� alej bliká.  
=>   Odváp� ovací roztok cirkuluje vo vnútornom priestore.  
=>   Na obrazovke sa odpo� ítava 600 sekúnd.  
=>   Po uplynutí tohto � asu prestane tla� idlo (1) blika� . 

> Otvorte dvere a skontrolujte, � i je vnútorný priestor dostato� ne odvápnený. 
INFO: Ak neotvoríte dvere v priebehu � alších 600 sekúnd, pokra� uje odváp� ovací program 
automaticky a stroj sa vypustí. 

> Ak sú v stroji stále biele povlaky, pridajte ešte raz odváp� ova� . Zatvorte dvere a stla� te hlavné tla� idlo. 
> Ak u� vo vnútornom priestore nevidíte �iadne biel e povlaky, klepnite na tla� idlo spä�  (28). 

=>   Stroj sa vypustí a naplní znova studenou vodou. Po dosiahnutí predpísanej hladiny za� ne studená voda 
cirkulova�  po dobu 60 sekúnd a potom sa vypustí.  

=>   Stroj sa automaticky vypne. 
> Otvorte dvere a skontrolujte, � i bol stroj kompletne vypustený. 
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15.6.2     Základný program  
Nový riad � i poháre sú vä� šinou potiahnuté ochranným povlakom, ktorý sa dá odstráni�  pomocou základného 
programu. Tento program je mo�né vyu�íva �  aj v prípade, ke�  sa na riade vytvorí napr. škrobový povlak. 

Spustenie základného programu:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 
=>  Zobrazí sa obrázok 28. 

>  Klepnite na tla� idlo (2).  
=>  Tla� idlo (2) bliká.  
=>  Základný program prebehne automaticky. 

Prerušenie je mo�né: 
- Stla� ením tla� idla (28) alebo vypnutím stroja; 

základný program je nutné spusti�  znova. 
- Otvorením dverí; po zatvorení dverí program 

automaticky pokra� uje. 

Priebeh základného programu:  
=>    Pri prázdnom a vypnutom stroji: stroj sa naplní a nahreje. 
=>   Pri stroji pripravenom na prevádzku: bojler bude doplnený ešte malým mno�stvom vody.  
=>    Ke�  je stroj pripravený na prevádzku, zobrazí sa na obrazovke text „Pridajte základný prostriedok. 

Stla� te hlavné tla� idlo”. 
> Otvorte dvere a pridajte základný prostriedok do umýva� ky. Dodr�iavajte odporú � ané dávkovanie.  
 INFO: Nádr� má obsah 9,5 litra (ve �kos�  stroja S) alebo 15,3 litra (ve�kos�  stroja M, L a XL). 
> Zasu� te kôš s riadom ur� eným na umývanie do stroja. 
> Zatvorte dvere a stla� te hlavné tla� idlo. 

=>   Hlavné tla� idlo svieti na modro. Tla� idlo (2) na� alej bliká. 
=>   Roztok umývacieho prostriedku cirkuluje vo vnútornom priestore. 
=>   Na obrazovke sa odpo� ítava 300 sekúnd. 
=>   Nasleduje pauza a oplach. 
=>   Po ukon� ení základného programu prestane tla� idlo (2) blika�  a hlavné tla� idlo bliká na zeleno. 

> Otvorte dvere a vyberte z nej umytý riad. 
> Pokra� ujte v umývaní � alších košov alebo opus� te ponuku stla� ením tla� idla spä�  (3). 
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15.7 Zmena mno�stva umývacieho / oplachového prostr iedku  
Pri zmene typu umývacieho alebo oplachového prostriedku mô�e by �  nutné zmeni�  dávkované mno�stvo. 
V tomto prípade dodr�iavajte jeho odporú � ané dávkovanie. 
Dávkované mno�stvo je mo�né nastavi �  samostatne pri ka�dom štandardnom programe. 

DÔLE�ITÉ! V nasledujúcej ponuke sa mení len dávkované mno�stv o pri zabudovanom dávkova� i. Pri 
externých dávkova� och sa ria� te ich dokumentáciou. 

Vstup do ponuky:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 
=>   Zobrazí sa obrázok 38. 

Obrazovka je rozdelená na tri � asti: 
- A:    Výber programu, ktorý sa má zmeni�  

Výber procesu umývania alebo oplachu 
Ulo�enie zmenených hodnôt 

- B:    Zobrazenie aktuálne naprogramovaných hodnôt pri 
zvolení štandardného programu 

- C:    Rolovacie klávesy pre zmenu hodnôt v � asti B 

� as�  A: 
- 1: Štandardný program 1 
- 2: Štandardný program 2 
- 3: Štandardný program 3 
- 4: Prepínanie umývací prostriedok <> oplachový prostriedok. 
- Umývací prostriedok: tla� idlo s tmavým pozadím 

Oplachový prostriedok: tla� idlo s bielym pozadím 
- 5: Ulo�enie zmenených hodnôt 

INFO: Vzh�ad piktogramov 1-3 závisí od typu umýva� ky. Na 
príklade sú uvedené štandardné programy umýva� ky riadu. 

Príklad 1: Pri štandardnom programe 1 sa má zvýši �  mno�stvo dávkovania umývacieho prostriedku  

>  Klepnite na tla� idlo (1). 
=>   Pozadie tla� idla (1) a (2) zbelie. 
=>   V poli (3) sa zobrazí aktuálne mno�stvo dávkovania 

umývacieho prostriedku (3,0 ml/l) a interný názov (P003). 

> Zvýšte mno�stvo dávkovania umývacieho prostriedku  
klepnutím na tla� idlo (4). 

> Pre ulo�enie zadania klepnite na tla � idlo (5). 
=>   Tla� idlo (5) sa na krátko rozsvieti na 
bielo. 
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Príklad 2: Pri štandardnom programe 2 sa má zní�i �  mno�stvo dávkovania oplachového prostriedku  

> Klepnite na tla� idlo (1). 
=>   Pozadie tla� idla (1) a (2) zbelie. 
=>  V poli (3) sa zobrazí aktuálne mno�stvo dávkovania 
umývacieho prostriedku (3,0 ml/l) a interný názov (P068). 

> Klepnite na tla� idlo (4). 
=>   Pozadie tla� idla (4) zbelie. 
=>  V poli (3) sa zobrazí aktuálne mno�stvo dávkovania 

oplachového prostriedku (0,3 ml/l) a interný názov (P072). 

> Zní�te hodnotu dávkovania oplachového prostriedku  
klepnutím na tla� idlo (5). 

> Pre ulo�enie zadania klepnite na tla � idlo (6). 
=>  Tla� idlo (6) sa na krátko rozsvieti na bielo. 

 

Opustenie ponuky:  

> Klepnite na tla� idlo 

> Klepnite na tla� idlo 

> Zapnite opä�  stroj. 

15.8 Naprogramovanie spojovacích svoriek  

Pre pripojenie externého dávkova� a na umývacie prostriedky je k dispozícii prídavná svorkovnica v spodnej 
� asti umýva� ky (�  21). 
Prídavnú svorkovnicu je mo�né obsadzova �  rôznymi signálmi, a to v závislosti od nastavenia parametra 
P704. Technik pripojujúci dávkova�  na umývací prostriedok nastaví parameter P704 pri uvádzaní do 
prevádzky. 

Sprístupnenie parametra P704:  

> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 
=>  Zobrazí sa obrázok 14. 

> 
 

>  Nastavte pomocou rolovacích kláves hodnotu 
parametra P704. 

-  0: Napätie na svorke „Wash”, ak je aktívny 
frekven� ný meni�  cirkula� ného � erpadla. Napätie 
na svorke „Fill“ v priebehu prvého plnenia nádr�e. 

-  1: Napätie na svorke „Fill”, ke�  je magnetický 
ventil prívodu aktívny.     

-  2: Pre � asovo riadené dávkova� e (napr. SP 166Z).  
-  3: Pre impulzom riadené dávkova� e (napr. 

Fluidos). 

 

 

Ponuka PIN  

15.9 Vynulovanie spätného mera � a vody 9 
Ke�  za� ne pri stroji so zariadením pre � iasto� né alebo úplné odsolenie blika�  na obrazovke 
v�avo uvedený symbol, je nutné vynulova�  spätný mera�  vody. 
 

Spätný mera �  vody vynulujete:  
> Vstúpte do ponuky PIN. 

> Klepnite na tla� idlo 
=>   Zobrazí sa obrázok 30. 

> > 
 

> Spätný mera�  vody vynulujete klepnutím na tla� idlo 
(2). =>   Hlásenie o prevádzkovej poruche zmizne. 

> Ak chcete opusti�  ponuku, klepnite na tla� idlo spä�  (3). 

INFO: Rolovacími klávesmi (1) nastavte mno�stvo vody, po 
spotrebovaní ktorého za� ne na obrazovke blika�  vyššie 
uvedený piktogram. 

                                                      
9 nie pre stroje so zabudovaným zmäk� ova� om vody. 

 



Likvidácia  

16 Likvidácia  
Pre recykláciu materiálov z umývacieho stroja kontaktujte vášho dodávate�a. 

17 Technické dáta 

17.1  Technické dáta  
 

Typ stroja  Šírka [mm]  H�bka 
[mm]  

Výška* [mm]  

UC-S 460 602,5 715 
UC-M 600 602,5 715 
UC-L 600 602,5 810 
UC-XL 600 641,5 810 

* V prípade stroja s integrovaným spätným získavaním tepla z odpadových pár (Energy) sa zvyšuje výška o 85 
mm. 

 

Napätie vi�  typový štítok 
Celkový príkon vi�  typový štítok 
Istenie vi�  typový štítok 
Tlak vody (dynamický tlak) 80 – 600 kPa (100 kPa = 1 bar) 
Teplota prívodnej vody max. 60 °C 

UC-…-Cool: studená voda 
UC-…-Energy: studená voda 

Výrobné nastavenie Záznamníka hygieny  
 

Udalos �  Zobrazenie na obrazovke  Ulo�enie v Záznamníku hygieny  
Prázdny zásobník oplachového 
prostriedku 

áno áno 

Prázdny zásobník 
umývacieho prostriedku 

áno áno 

Vypršal servisný interval nie nie 

	 alšie udalosti na vy�iadanie. 

Výrobné nastavenie obrazovky  
 

Udalos �  Výber  Výrobné nastavenie  
Šetri�  obrazovky áno/nie áno 
Šetri�  obrazovky sa zapne po 0 – 63 minútach 10 minútach 
Stmavenie obrazovky áno/ne áno 
Obrazovka stmavne po 0 – 63 minútach 20 minútach 
Zvukový signál pri poklepe tla� idla áno/nie áno 
Stroj je pripravený na prevádzku pred 
dosiahnutím po�adovaných teplôt 

áno/nie áno 

17.2 Emisie 
Hluk  
Emisná hodnota hluku LpAeq pod�a DIN EN ISO 11202: max. 57 dB(A) (pod�a programu) 

Odpadový vzduch  
Dodr�iavajte smernicu VDI 2052 pri návrhu vzduchote chniky. 

Inštalácia  

18 Inštalácia  
Pokyny pre autorizovaného servisného technika spolo� nosti Winterhalter alebo pre predajcu: 
- Dodr�iavajte montá�ny plánok. 
- Miesto inštalácie musí by�  chránené pred mrazom, aby vodovodné systémy nezamrzli. 
- Vyrovnajte stroj vodorovne pomocou vodováhy. 
- Vyrovnajte nerovnosti podlahy pomocou výškovo nastavite�ných no�i � iek. Ak je stroj zabudovaný pod 

pracovnú dosku, je mo�ná inštalácia na tri no�i � ky. 
- Pri otváraní dverí vystupuje von para, ktorá mô�e  spôsobi�  poškodenie dreva. Ak je teda drevený 

nábytok umiestnený v bezprostrednej blízkosti stroja, je nutné nainštalova�  ochranu proti pare. To isté 
platí aj pre zabudovanie pod drevenú pracovnú dosku. 

19 Prípojka vody  
Pokyny pre inštalatéra: 
- Dodr�iavajte montá�ny plánok s údajmi o teplote p rívodnej vody a tlaku vody. 
- Napojte stroj na pitnú vodu. 
- V blízkosti stroja na dobre prístupnom mieste nainštalujte na prívodné potrubie hlavný uzáver vody . 

Tento uzáver sa nesmie nachádza�  za strojom. 
- Ak sú splnené bezpe� nostné predpisy pod�a DIN EN 61770, je mo�né stroj napoji �  na prívod vody bez 

� alšieho bezpe� nostného zariadenia. 
- Na prívod vody do umýva� ky pou�ite prívodnú hadicu a jemný filter prilo�ený  ku stroju. Jemný filter 

zabra� uje vstupu � astíc, ktoré spôsobujú napr. hrdzavenie, z prívodného potrubia do stroja 
- Skontrolujte, � i prípojky tesnia. Prívodná hadica sa nesmie skracova�  alebo 

poškodi� . Nepou�ívajte staré hadice. 
- Na odtok vody pou�ívajte pru�nú odpadovú hadicu p rilo�enú ku stroju. Odpadová hadica sa nesmie kráti �  

ani poškodi� . 
- Umýva� ka je vybavená odpadovým � erpadlom. Maximálna výška odpadu je uvedená v montá�nom plánku. 
- Pri tvrdosti vody nad 3 °d celkovej tvrdosti odpo rú� ame nainštalova�  pred umýva� ku zariadenie na 

úpravu vody, aby nedošlo k zavápneniu umýva� ky a aby bol dosiahnutý optimálny výsledok umývania a 
sušenia. Pracovník spolo� nosti Winterhalter vám odporú� a vhodné zariadenie. 

20 Elektrická prípojka  
Pokyny pre elektrikárov: 

 

NEBEZPE� ENSTVO! Smrte �né nebezpe � enstvo - niektoré diely stroja sú pod napätím!  
Pri elektrických prácach odpojte stroj od napätia a  skontrolujte, � i je stroj skuto � ne bez 
napätia. . 
Stroj a prídavné zariadenia musí pripoji �  odborná firma s príslušnou kvalifikáciou v 
súlade s miestnymi predpismi a normami.  

- Dodr�iavajte montá�ny plánok. 
- Ria� te sa údajmi na typovom štítku a montá�nom plánku. 
- Skontrolujte funkciu všetkých elektrických ochranných systémov. 
- Pripojte stroj na systém uzemnenia nainštalovaný v súlade s predpismi. 
- Elektrická prípojka stroja musí zodpoveda�  údajom uvedeným na typovom štítku. 
- Zaistite istenie elektrickej prípojky stroja samostatným istiacim okruhom pomocou poistiek alebo isti� a v 

súlade s celkovým príkonom uvedeným na typovom štítku. 
- Preferujte pevné pripojenie stroja (bez zástr� ky). 
- Nainštalujte do elektrického prívodu v súlade s predpismi hlavný vypína� , vrátane vypína� a chybového 

prúdu (FI). Tieto vypína� e musia vypína�  všetky póly a vykazova�  predpísanú vzdialenos�  medzi 
kontaktmi. Miesto inštalácie sa musí nachádza�  v blízkosti stroja a musí by�  dobre prístupné. 

 



Elektrická prípojka  

20.1 Elektrický prívod  
 

NEBEZPE� ENSTVO! Smrte �né nebezpe � enstvo - niektoré diely stroja sú pod napätím!  
Elektrický kábel (typ H07 RN-F)  
Zmenu alebo výmenu smie vykonáva �  len výrobca, pracovník autorizovaného servisu 
alebo odborne kvalifikovaná osoba.  

Stroje typového radu UC sa dodávajú bu�  s elektrickým káblom alebo bez neho. 

Po�iadavky na elektrický kábel  

> Pou�ívajte kábel typu H07 RN-F alebo ekvivalentný  kábel. 
> Prierez a po� et �íl musí zodpoveda �  danému napätiu, isteniu a celkovému príkonu. 

Pripojenie elektrického káblu v zariadení  

Obrázky na príklade UC-L 

 
Odstrá� te predný kryt. 
UC-S: odstrá� te navyše pravý Odstrá� te kryt (1) elektroinštala� ného priestoru. 
bo� ný kryt. 

 
Zave� te prívodný kábel na zadnej     Pritiahnite káblovú priechodku v Prívodný kábel v súlade so 
strane stroja a pretiahnite ho elektroinštala� nom priestore. schémou zapojenia na svorky 
dopredu k spojovacím svorkám.  PE a� N. 

UC-S Dodr�iavajte schému zapojenia 
Pritiahnite káblovú priechodku zobrazenú na kryte 
na zadnej strane stroja. elektroinštala� ného priestoru. 

Vykurovacie teleso bojlera  
Vykurovacie teleso bojlera je u� pripojené. Je však  treba konfigurova�  premostenie tak, aby nedošlo 
k prekro� eniu istenia prívodu. 
>  Dodr�iavajte schému zapojenia zobrazenú na kryte el ektroinštala� ného priestoru. 

20.2 Vyrovnanie potenciálu  

Za� le� te zariadenie vrátane sú� asných podstavcov a zostáv stolov do systému vyrovnania potenciálu.  
Na pripojenie na vyrovnanie potenciálu je na zadnej strane stroja k dispozícii spojovacia skrutka ozna� ená 

symbolom . 

 

 

Zaistenie kábl a 

Mo�nosti dávkovania (umývací a oplachový prostriedo k) 

21   Mo�nosti dávkovania (umývací a oplachový prost riedok)  
 

NEBEZPE� ENSTVO! Smrte �né nebezpe � enstvo - niektoré diely stroja sú pod napätím!  
Pri elektrických prácach odpojte stroj od napätia a  skontrolujte, � i je stroj skuto � ne 
bez napätia. . 
Montá� a uvedenie do prevádzky zverte autorizovaném u servisu Winterhalter.  

 

Obrázok pri verzii UC-L 
1 Umývací prostriedok; prieh�adná hadi� ka 
2 Oplachový prostriedok (pri verzii UC-S za zadnou stenou stroja); modrá hadi� ka 
3 Prídavná svorkovnica pre pripojenie externých dávkova� ov (vi�  tie� kapitola 15.8 ) 
4 Dávkova�  oplachového prostriedku 
5 Dávkova�  umývacieho prostriedku 

INFO: Dávkova� e (pol. 4 a 5) nie sú sú� as�ou dodávky pri všetkých strojoch. 

 

Obrázok pri verzii UC-L 

6 Zavedenie hadi� iek umývacieho a oplachového prostriedku v prípade pou�ívania externých zásobníkov. 
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